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Birmannsgasse
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Umbau Birmannsgasse 16, Basel

Architekren: ARCHICO,
Hermann Huber, Manfred Senn

Der Kontext:

- Das Umbauobjekt ist eines von vier
{noch) bestehenden dreigeschossigen
Jahrhundertwendebauten in einer vier-
geschossigen Wohnzone; zu den Gebiiu-
den gehiiren ein- bis zweigeschossige
Hofbauten, die dem geltenden Recht
nicht mehr entsprechen.

- Sildostseitig die Birmannsgasse, eine
relativ stark befahrene Strasse, nord-
westseitig der grossriumige Park der
Basler Mission.

- Die bisherige Nutzung des Gebiudes:
im EG ein Kiinstleratelier, ein Lager-
raum mit Biiro im Hof, im 1. Oberge-
schoss die Wohnung der verstorbenen
Eigentiimerin (Ausléser des Umbaus
war eine Handéinderung durch Erbgang),
im 2. Obergeschoss die Wohnung eines
Studenten, im Dachgeschoss drei Man-
sarden als Abstellriume.

Der Auftraggeber wiinschte die Aus-
schopfung der zonengemissen Ge-
schosszahl und Ausniitzung, jedoch kei-
nen Abbruch, dazu Komfortverbesse-
rungen wie den Einbau einer Zentral-
heizung, das Verlegen des WCs vom
Treppenhaus in die Wohnungen, Bider
und Duschen, den Einbau eines Lifts ab
Strassenniveau, ausserdem die gestalte-
rische Bearbeitung der stérenden Brand-
mauer des benachbarten 70er-Jahrege-
biudes.

I
Sitwartion ! Sitwation

2
Ansichr aus der Eulersirasse
Vue depuis 'Eulerstrasse

3
Grundriss Erdgeschoss / Plan du rez-de-chaussée

4
Grundriss Obergeschoss £ Plan nivean supérieur

3
Schnite £ Coupe

&
Ansicht aus Nordwesten / Viee depuis le nord-ouwest
7

Haoffassade (Nordwest)
Fagade cite cour (Nord-ouest)

&
Hoffassade Detailausschnine
Détail de la fagade sur cour

E‘leﬁll‘

I Einzimmerwoknung

1A Lifi-Vorplatz + Eingang

2 Dreizimmerwohnnng

3 Zweigeschossige Dachwoknung
4 Aufenthaltsraum

5 Biro

I Durchgang zum
Haf

2 Hof

3 Kiiche

4 Aufenthals

5 Zimmer

6 Kiiche ! Dusche

7 WC

& Lift

I Zimmer

2 BadiWC
3 Wohrraum
4 Kiiche

BN i

6 Terrasse
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Unser Entwurfl setzte sowohl im
Grundriss wie im Schnitt beim vor-
gefundenen harten Aufeinanderprallen
von Jahrhundertwendebau und Bau der
siebziger Jahre an. Diese Nahtstelle
wurde zum Hauptthema. Weitere The-
men waren: der Massstab der vorhande-
nen traditionellen Hoffassaden und der
eigenen und benachbarten Hofgebiiude,
die Erschliessung des Ausblicks sowohl
aufl den Park der Basler Mission auf der
Nordwestseite, wie auch auf die stiid-
tische Strassenschiucht der Eulerstrasse
auf der Siidostseite fiir die Wohngquali-
tat.

Wir setzten diese thematischen An-

il

e

siitze mit folgenden Mitteln um:

- Das Einschieben einer neuen ge-
schwungenen Fassadenschicht, die das
bestehende Gebiude und den Bau der
siebziger Jahre verbindet und, da sie sich
in Form und Material von beiden
absetzl, auch trennt.

- Die Gliederung dieser Fassaden-
schicht in einen Installationsteil (Kii-
chen) iiber dem bestehenden Hofbau,
und den ab dem 1. Obergeschoss frei aus-
kragenden Wohnteil.

- Die Behandlung der verldngerten
Brandmauer als losgeltste Mauerschei-
be in Sichtmauerwerk (dank der Einwil-
ligung des Nachbarn).
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Zur Konstruktion:

- Die angefiigte Gebiudeschicht: Be-
tondecken, in den Brandmauern ver-
ankert, mit Stiitze im Bereich des beste-
henden Hofgebiiudes, die Fassaden als
Leichtbau, Holz, mit Verkleidungen in
Eternit und Well-Alu.

- Das neue Dachgeschoss: Holzbalken-
decke im Bereich des bestehenden
Gebdudes, Dachkonstruktion in Holz
(Recykling des alten Dachgebiilks), Ein-
deckung mit Well-Alu.

- Lift und neue innere Tragwiinde: KS-
Mauerwerk.

Riickblickend stellen wir fest, dass
sich der Einbau eines Lifts im Innern des
bestehenden Gebdudes als ausseror-
dentlich schwerer und folgenreicher
Eingriff erwies. (Flichenbedarf, Ab-
bruch der hofseitigen Fassade, kompli-
zierte akustische Isolationsmassnahmen
an Decken und Wiinden, usw.). Da es zu
den Primissen des Entwurfs gehbrte,
den Lift michr aussen an die HofTassade
zu stellen (Aussicht auf den Park, Verbot
zusitzlicher Bauten im Hof) hiitte in der
gegebenen Situation auf einen Liftein-
bau verzichtet werden miissen.

Eine Anmerkung zum Bewilligungs-
verfahren: Es stellt unseres Erachtens in
gewissem Sinne eine Pionierleistung
dar:

- So wurde auf eine Herstellung des
rechtmiissigen Zustands (Abbruch der
Hofbauten) verzichtet.

- Die ab 1. Obergeschoss auskragende
Gebiudeschicht iiber den Hof wurde
nicht als zusitzliche Hofbebauung inter-
pretiert.

Zusammenfassend stellen wir fest:
Die Bewilligungspraxis folgte einer fiir
die Umbau / Abbruch/Neubauproble-
matik wichtigen Regel: Solange ein Um-
bauprojekt sich unter der Ausnitzung
des alternativen Abbruch/MNeubaupro-
jekts bewegt, werden die Ermessens-
spielriume der Behorden umbaufreund-
lich wahrgenommen.

H.H, M.S.




Brunngasse Zurich, 1999

Foto Heinrich Helfenstein




Kunst am Bau Jurg Moser



Brunngasse 8 + 10 Zurich

Weilzibaven - auch im dichten Gellge einer geschitzten
Altstadt - nach innen. Wir glauben mit dem Eingrifl an der
Brunngassa 8410 einersaits eine prazise aut das Gebaude
zugeschntiene L3sung gefunden zu haben, andererseits
aber auch sine_aligemein glltice raumiiche Stralegie tar
Bauten mit grosse: Gebaucelele und dunkler Innenzone
aufzeigen zu kdnnen.

Die besiehende horizontale 'innere Casse' erhilt ein
vertikales Pondant. Lesbarkeit, Erlebbarkeit und
Tansparenz der neuen nneren Fassaden sind Ersatz fir
den auch aus denkmalpflegeriachen Grinden fohlengon Lift:
Die ‘innere (Gassa' winder sich 218 'Promenade’ im Gebaude
nach oben.

Fin mit dam Trappenaus verbundenar Lichtho! bringt

bis in untere Geschosse Tageslicht in dic Wohnkdchen

und Saniarbaraicha cer strassensamigen Wohnungan,
dazu Licht urd Orientierung in die Kormidore der hofseitigen,

Farhgehiing und Schrifizug des Konstlers Jirg Moser
bezeichnen im Bereich der inneren Casse und ihres
Zugangs den altestan Gebaudeteill

Im Wohnungsinnemn kennzeichnet Farbe die neu eingefigten
Raumteile.

Deutliche Schnite &l/neu zeigen den lelzten der Eingriffe

in die mehrhundertjihrige Substanz und machen dia
geschichtiiche Entwicklung des Hauses vom mittelalterlichen
Kem bis zur Gagenwart sichtbar.

Die von .Mirg Moser im Treppenhaus aulgsbrachten
Sieodrucke bringen diese Philosophie des architekicnischen
Eingrifts auf einen Punkt, der von der Archriektur allein

In diaser Konseguene nichl leistbar war: Die Zeitschicht

des alten handgematen raparierten Rupfen ist
durchscheinende Unterlage der 1996 aufgabrachten
Siebdrucke mit Themen aus Zetungsillustrationen aus der
Pnase dee Umbaue.



Aus:

Wohnhaus
Holzwiesweg 35

Kein Umbau, keine

| Renovation, vielmehr ein

«Weiterbaus. Der Archi-
tekt, der gleichzeitig
Eigentimer ist, hat eine
doppelgeschossige
Wohnung neu auf das
Haus gesefzt, und er
lasst den Aufsatz deut-
lich als Zusatz in Erschei-
nung ftreten. Den alten
unteren Teil des Hauses
hat er, abgesehen von
der Emevarung der
Heizung und der Aus-
senisolation, nicht
renoviert - und so auch
die Altmieten tief halten
k&dnnen. Cie Biographie
des Hausas wird klar
und deutlch erzéhlt; die
Schnittstellen werden
unterstrichen. Das Neuve
hat das Alte weder ein-
verleibt noch Oberfahren,
sondem veredelt.

Der Architekt spricht von
«dialektischer Einord-
nung».
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Aufbau einer zushtzlichen
Wohnung auf ein Zwei-
familienhous aus dem Jahre
1937

Warmetechnische Sanierung

des Altbaus.

Bauhemschaft;

Hermann Huber
Architek!:

Archico, Basel, Sachbear-
beiter Hermann Huber
Fertigstellung:

1988

Architektur in Zarich 1980 — 1990 Werd Verlag 1990

Kreis 9/Nr. 2
Architektur in Zirich 9.2




|
e
R 143 ] "
. 5 <
Ny -
] %

s {.:-_. 2

."" : A) - n;‘_b

e 3
.‘_\' 94,{"»»
(}. :
| U ¢ v)\/

LY o

=y

~q{ [ Zaad
":,:.',"\_ ¥ ‘i,

P oF

Pk

wh o
o =
?.c o
b o =
?J . *PTe L’
w2 B
e 28T
¥ A R

Werk, Baven+Wohnen 41939

Holzwiesweg 35 Dachgeschoss




